
MULTIBOND-25 

Полиуретановый клей в смеси с 
растворителем. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-25 – представляет собой раствор 
полиуретана и модификаторов в смеси органических 
растворителей. Он характеризуется увеличенным 

временем сборки и широким спектром применения в 

мастерских. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Применяется без отвердителя и без термической 
активации для соединения натуральной и 
искусственной кожи с подошвенными материалами из 
ПВХ, ПУ, резины и других материалов, используемых в 

обуви. Особенно рекомендуется на предприятиях, не 
имеющих устройств для активации клейкой пленки. 
Идеально подходит для использования в ремесленных 
мастерских и для так называемых "сделай сам". Его 
характерной особенностью является длительное 
открытое время, поэтому материалы можно склеивать 

уже через 20-60 минут после нанесения клея на обе 
соединяемые поверхности. 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ: 
Подготовка поверхности: 
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, 
очищенными от пыли, жира, масла и других 

антиадгезионных материалов. Для очистки лучше 
всего подходит очиститель MULTIBOND-61 или 63, в 
зависимости от типа (чувствительности) поверхности. 
 
Склеивание: 
• Перед использованием тщательно перемешайте клей. 
• Температура клея и материалов при склеивании 

должна быть 18÷25°С. 
• Материалы подошвы из резины, полиуретана и кожи 
с лицевой стороны следует зачистить наждачной 
бумагой или шлифовальной машиной, а затем очистить 
от пыли щеткой. 
Поверхность из ПВХ промыть ацетоном или 
метилэтилкетоном (МЭК) за 0,5 часа до нанесения клея 

и использовать для склеивания в течение 2 часов. 
• Если есть возможность, сразу после очистки 
материалов равномерно нанесите клей кистью с 
короткой и жесткой щетиной, хорошо втирая в 
материал. 
• Клей наносится один раз на основные материалы 

(невпитывающие) и дважды на впитывающие  

 
материалы, например кожу, с выдержкой времени от 
20 до 60 минут. 
• По истечении этого времени соедините элементы и 
сразу сильно прижмите их под давлением 0,4÷0,45 

МПа в течение 15 секунд. 
 
Очистка: 
Остатки продукта/пятна в незастывшем виде – в том 
числе на рабочих инструментах – можно удалить с 

помощью растворителей: ацетона, толуола (однако 
предварительно следует проверить устойчивость 

оснований к их действию).  
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Цвет: прозрачный 
Запах: растворителя 

Консистенция: жидкость, наносится кистью, шпателем 
или валиком. 
Плотность: около 0,83 г/см3 
Содержание твердых веществ: около 18-20%. 
Вязкость (чашка Форда), fi 6мм, расход 100см3: 50-80 
Разбавитель: ацетон, толуол. 
Время подачи заявки: 20 – 60 минут. 

Полная стойкость: 36 часов. 
Температура применения: от 18 до +25 °С. 
Рабочая температура: от -20 до + 80 °С. 

кратковременно: (1 ч): 100 °С 
Прочность на расслоение (кожа-резина): 5 Н/см. 
Расход (при двустороннем нанесении, в зависимости 
от качества приклеиваемой поверхности и способа 

нанесения): 220-370г/м2. 

УПАКОВКА: 
Тюбик 70мл, банки 400г, 4кг.  

ХРАНЕНИЕ: 
Риск замерзания: нет 

Рекомендуемая температура хранения: от 15 до 25 °С. 
Срок хранения: 6 месяцев  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Перед нанесением клея ознакомьтесь с мерами 
предосторожности и рекомендациями, указанными в 
паспорте безопасности. Также в случае продуктов, не 

подлежащих обязательной маркировке, следует 
соблюдать общие меры предосторожности, связанные 
с использованием химикатов, из  
соображений безопасности труда.  
Из-за содержания в клее  
легковоспламеняющихся  

растворителей обеспечить  



хорошую вентиляцию рабочего места и избегать 
контакта с источниками огня и тепла.  


