
MULTIBOND-2702 

Клей - спрей на основе 
растворителя для сборочных 
работ в мебельной 
промышленности. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-2702 – специальный аэрозольный клей на 
основе растворителя для профессионального 
использования. Благодаря высокому содержанию 
твердых частиц создает очень прочные соединения, 
устойчив к температуре до +130°С, имеет белый цвет. 
Хорошо склеивает пенопласт, ковры, войлок, кожу, 
дерево, пробку, пластмассы и металлы. Особенно 

рекомендуется для ламината HPL и кромок мебели. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Применяется везде, где необходимо быстро и 
аккуратно установить мебельные кромки и 
облицовочные плиты из ламината на поверхность 
мебельных щитов, а также соединить эти плиты между 

собой. Специальный клапан на баллончике позволяет 
регулировать ширину и положение струи клея во время 
распыления. Это позволяет равномерно покрывать 

большие поверхности, а также узкие и длинные 
элементы. Клей прекрасно подходит для производства 
и сборки мебели, различной бытовой техники, 

транспортных средств, передвижных домов и яхт. 

ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ: 
Подготовка поверхности: 
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, 
очищенными от пыли, жира, масла и других 
антиадгезионных материалов. Тщательно очистите 

материалы, протрите основу наждачной бумагой и 
удалите пыль. Перед нанесением клея материалы 
следует обезжирить: желательно очистителем 
MULTIBOND-61 или МЕК за 10-15 минут до нанесения 
клея. Обезжирьте пластиковые или окрашенные 
поверхности с помощью MULTIBOND-63. 
 

Склеивание: 
• Перед использованием несколько раз встряхните 
баллончик с клеем. 
• Температура клея и материалов при склеивании 
должна быть 18÷25°С. 
• Сразу после очистки материалов равномерно 

распылите клей на обе склеиваемые поверхности,  

 
чтобы добиться покрытия 80–100%. Избегайте 
излишков клея. 
• Подождите 3 минуты, пока растворитель испарится. 
• В случае пористых поверхностей рекомендуется 

нанести второй слой клея. 
• Для обеспечения максимального сцепления 
склеиваемые основания после соединения следует 
тщательно и равномерно прижимать. 
• Каждый раз необходимо проводить тест на 

склеивание небольших деталей, чтобы подтвердить 
эффективность клея в конкретном применении.  

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Цвет: белый, непрозрачный 
Запах: растворителя 
Консистенция: густая 

Форма: аэрозоль 
Плотность (жидкая фаза): около 1,2 г/см3. 
Содержание твердых веществ: 35% 
Вязкость: 1200 мПас 
Растворитель: дихлорметан 
Время сборки: <5 минут 
Полная стойкость: 24 часа. 

Температура применения: от 18 до +25°С. 
Рабочая температура: от -20 до +100°С / (1 ч) 
+130°С 

УПАКОВКА: 
аэрозольный баллон 500 мл 

ХРАНЕНИЕ: 
Риск замерзания: нет 
Рекомендуемая температура хранения: от 15 до 25 °С. 
Срок хранения: 12 месяцев  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Перед нанесением клея ознакомьтесь с мерами 

предосторожности и рекомендациями, указанными в 
паспорте безопасности. Также в случае продуктов, не 
подлежащих обязательной маркировке, следует 
соблюдать общие меры предосторожности, связанные 
с использованием химикатов, из соображений 
безопасности труда. Из-за содержания в клее 
легковоспламеняющихся растворителей и газов-

вытеснителей обеспечить хорошую вентиляцию 
рабочего места и избегать контакта с источниками огня 
и тепла.  


