
MULTIBOND-3681 

Двухкомпонентный 
полиуретановый клей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-3681 – двухкомпонентный клей на основе 
полиуретана, не содержащий растворителей. Клеевая 
смола основана на органических гидроксильных 

соединениях. Основа отвердителя – изоцианат. При 

смешивании обоих компонентов в пропорциях 1:1 в 
процессе очень быстрой химической реакции 
создается жестко-эластичный резина-подобный 
полимер. Продукт не даёт усадку в процессе 
затвердевания. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Используется для склеивания и шпаклевки различных 
видов материалов. Обладает хорошей адгезией к 
стали, алюминию, стеклу, дереву, пластмассам, 
твердым пенопластам и резинам и в основном 
используется для склеивания конструкций и сборок. 

ПРОЦЕСС ПРИМЕНЕНИЯ: 
Подготовка поверхности: 
Склеиваемые поверхности должны быть очищены от 
жира и масла, сухие и очищенные от пыли. Металлы 

следует загрунтовать, особенно если шов впоследствии 
будет подвергаться воздействию влаги. Пластмассы 
необходимо очистить от разделительных средств. 

Адгезия может быть улучшена за счет придания 
шероховатости. Также для подготовки поверхности 
может быть достаточно покрытия грунтовкой или 
простой промывки растворителем (изопропанол, 
этанол, этилацетат). Полистирольные элементы 
невозможно соединить без подготовки. 
Склеивание: 

Смола и отвердитель автоматически смешиваются 
перед нанесением через специальную насадку, 
прикрепленную к шприцу. Смесь, выходящая из 
смесительной насадки, достаточно однородна. Из-за 
очень короткого времени полимеризации смеси 
рекомендуется перемешивать и наносить клей только с 
помощью насадки-смесителя. Клей затем можно 

наносить только на ограниченное время 
(приблизительно 30-40 сек.). Позже он загустевает и 
становится непригодным для использования. Срок 
службы клея зависит от массы смеси и ее температуры. 
При большем количестве смеси или более высокой 
температуре окружающей среды это время 

сокращается. Низкие температуры удлиняют процесс  

 
затвердевания. Клеевые компоненты не должны 
подвергаться воздействию влаги ни до, ни во время 
нанесения, поскольку в дальнейшем при 
затвердевании изоцианат вступает в реакцию с влагой, 

что приводит к образованию пузырей и даже 
вспениванию клеевого слоя. Поэтому шприцы с клеем 
необходимо хорошо закрывать и хранить в местах с 
пониженной влажностью. 
Закалка: 

MULTIBOND-3681 очень быстро затвердевает при 
комнатной температуре выше 15°С. Начальная 

прочность достигается уже через 15 минут, а 
окончательная прочность соединения достигается 
через несколько часов. 
Очистка 
Продукт в незастывшем виде (на рабочих 
инструментах, загрязнениях основания) можно 

удалить с помощью очистителя MULTIBOND-61. В 
затвердевшем виде его можно удалить только 
механическим способом.  
 

ТЕХНИЧЕКИЕ ДАННЫЕ НЕОТВЕРЖДЁННОГО 

ПРОДУКТА: 
Параметр Комп. А Комп. В Смесь 

Химическая 
база 

полиол MDI полиуретан 

Механизм отверждения полиаддиация 

Смешивание 1 1 по объёму 

0,89 1 по весу 

Цвет чёрный прозрач. чёрный 

Консистенция жидкая жидкая паста 

Вязкость 1000mPas 800mPas 50000mPas 

Плотность 1,04g/ml 1,2g/ml 1,12g/ml 

Температура применения +10-30°С 

Точка 
воспламенения 

>200°С >230°С 
 

Давление 
паров 

0,000004mmHg 
 

Растворимость в воде: не растворим 

Время применения 1 мин. 

Время гелеобразования 5 мин. 

Полная прочность > 4 часа 

Тем-ра реакции экзотер. +80°С 

 

ХРАНЕНИЕ: 
Рекомендуемая температура хранения: от 15 до 25°C. 
Срок хранения: 12 месяцев. 
 
 
 



ТЕХНИЧЕКИЕ ДАННЫЕ ОТВЕРЖДЁННОГО 

ПРОДУКТА:  
Твердость: 80 ShD 

Прочность на сдвиг: 22 Н/мм2 
Удлинение: 15% 
Сопротивление: 1,2x1015 Ωxcm 
Рабочая температура: -36 +100°C  
 

УПАКОВКА: 
Двойной шприц: 2x25 мл  


