
MULTIBOND-5543 

Акриловый UV 
конструкционный клей. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-5543 – однокомпонентный акриловый 
конструкционный клей высокой вязкости, 
полимеризующийся в швах после воздействия УФ-

лучей, для склеивания стекла со стеклом, стекла с 

металлом, стекла с другими материалами, создания 
тонких, прозрачных и жестко-эластичных материалов. 
Поверхность шва можно освещать излучателем (УФ-
лампой) или солнечным светом. После затвердевания 
клей достигает средней прочности, но при этом 
эластичен, хорошо заполняет зазоры, быстро 
затвердевает, обладает хорошей устойчивостью к 

средам, легко дозируется даже в автоматических 
системах нанесения благодаря отсутствию 
смешивания. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
УФ-клеи используются там, где требуется тонкое и 

«чистое» соединение, за короткое время схватывания 
и высокой прочности соединения: металла, стекла и 
пластика, при условии, что поверхность соединения 

может подвергаться воздействию УФ-излучения (одна 
из склеиваемых основ прозрачная). Изделия 
устойчивы к воздействию газа, воздуха, воды, масел, 
щелочей и многих других химикатов, а также к ударам 

и вибрациям. Сохраняет свои свойства в широком 
диапазоне рабочих температур. 

ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ: 
Клей начинает полимеризоваться через несколько 
секунд после воздействия на стык лучей UVA. Скорость 
отверждения клеев зависит от интенсивности и длины 

волны UVA-излучения, расстояния лампы от шва и 
толщины элемента, через который свет должен 
проникнуть к шву. Проникновение UV-лучей через 
стекло правильное для волн 365-5000нм, для 
пластиков 420-500нм.  
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЕННОГО 

ПРОДУКТА: 

Химический тип: модифицированный акрилат 
Цвет: бесцветный, прозрачный 
Вязкость: 3500 [мПа·с] при 25°C. 

Удельный вес: (25 °C) [г/см3]: 0,9-1,10 
Температура вспышки: >100 °C 

 
Содержание растворителя: нет 
Хранение: до 12 месяцев при температуре 10-23°C в  
оригинальной упаковке. 
Длина волны UVA: 310-400 нм или солнечный свет. 

Время схватывания (начальная прочность): 20-30 сек. 
Время воздействия УФ указано для источника света 
(лампа ULTRA-VITALUX OSRAM) мощностью 300 Вт на 
расстоянии 20 см. 
Полная прочность (100%): через 12 часов. 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО 

ПРОДУКТА (ПОСЛЕ 24 ЧАСОВ): 
Заполнение зазора: 0,03-1,0 мм 
Долговечность предел прочности: 34-38 Н/мм2 
Удлинение при разрыве: 7-8% 
Долговечность прочность на сдвиг:  
стекло/Al 18-23 Н/мм2 

Долговечность прочность на сдвиг:  
стекло/стекло 25-32 Н/мм2 
Коэффициент рефракция: 1,49-1,51 
Светопропускание: > 98% 
Коэффициент доб. термический:  
(1/K) 85x10-6 мм/мм/°C 

Диэлектрическая постоянная DIN 53483 (1 МГц, 
25°C): 4 
Теплопроводность (Вт/мК) >0,1 

Напряжение пробоя: 30-80кВ/мм 
Диапазон рабочих температур: -60 +150°C 

УПАКОВКА: 
Флаконы: 50 г, 250 г 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Соединяемые элементы следует тщательно очистить и 
обезжирить, желательно с помощью средства 
MULTIBOND -61 или 63. Нанесите клей на поверхность 
соединения, расположите детали, соедините 

соединение, а затем подвергните его воздействию 
естественного или искусственного УФ-излучения. 
Склеивание пластика требует более длительной 
выдержки. Остатки клея следует удалить 
механическим способом.  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт содержит метакрилат. Возможно раздражение 
кожи и глаз. При работе используйте защитные очки, 
перчатки и защитные фартуки. При попадании  
на кожу используйте мыло и большое  
количество воды. При попадании  
в глаза промыть чистой водой.  

В особых случаях вызывайте  



врача. Держите подальше от детей. Храните клей в 
плотно закрытой таре.  


