
MULTIBOND-71 

Активатор метакриловых клеев 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-71 – специальный химикат в форме 
жидкости или спрея, выполняет две функции: 
• вызывает отверждение клеев на основе 

модифицированных акриловых смол, 
• ускоряет полимеризацию анаэробных клеев на 

поверхностях менее химически активных металлов 
(нержавеющая и кислотостойкая сталь, алюминий, 
цинк, никель, хром). 
Активатор нельзя смешивать с клеем. Чтобы начать 

полимеризацию клея, распылите его на склеиваемую 
поверхность. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Активатор позволяет полимеризовать акриловые клеи, 
полимеризация которых зависит от использования 
этого типа жидких или аэрозольных активаторов. В эту 

группу входят клеи: MULTIBOND -5711, 5712, 5713 или 
аналогичные клеи других марок. Использование 
активатора вызывает очень быструю реакцию 
склеивания на любой основе, для которой 
предназначен клей. Полимеризация при комнатной 
температуре обычно происходит в течение 20-180 

секунд, в зависимости от типа клея, толщины шва и 

температуры окружающей среды. MULTIBOND -71, 
используемый с анаэробными клеями, ускоряет их 
действие независимо от поверхности, на которой они 
используются. В крайнем случае активатор допускает 
использование анаэробного клея на совершенно 
неактивных поверхностях, таких как стекло, камень, 

твердые материалы, если такое применение клея 
оправдано. 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Состав: органические химические соединения в 

спирте. 
Цвет: зелёный. 
Вязкость (при 25°C) [мПа.с]: 1–3 
Плотность (при 25°C) [г/см3]: 0,8 
Температура вспышки: 21°C 

Активное время на поверхности: 24 часа 
Рекомендуемое время нанесения клея: 1 час. 

Срок годности в оригинальной упаковке: 1 год. 

УПАКОВКА: 
Флакон с кисточкой 10 г, аэрозольный баллон 200 мл, 
другая упаковка по запросу. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Перед использованием продукта MULTIBOND -71 в виде 

аэрозоля несколько раз встряхните баллон с 
активатором. Перед нанесением активатора очистите и 
обезжирьте поверхности, как и перед процессом 
склеивания. Препарат следует наносить тонким слоем 
кистью или распылять с расстояния примерно 10–20 
см. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Активатор влияет на клей, а не на 

склеиваемые поверхности. Цель его использования 
при склеивании – соединить его с клеем при закрытии 
шва. Лучше всего нанести активатор на ту сторону 
разъема, где нет клея. В такой конфигурации его 
соединение с клеем происходит в самый последний 
момент, т.е. при закрытии шва. Это предотвращает 
слишком раннее срабатывание активатора. Этот метод 

рекомендуется как для акриловых, так и для 
анаэробных клеев. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт классифицируется как опасный и оказывает 
негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду. Перед использованием продукта 
прочтите информацию, содержащуюся в паспорте 
безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для 

профессионального использования – хранить в 
недоступном для детей месте.  


