
MULTIBOND-81 

Проникающая смазка в 
аэрозоле или жидкой форме. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-81 – безсиликоновая смазка и 
антикоррозионный агент в аэрозольной или жидкой 
форме универсального применения при обслуживании 

и ремонте технического оборудования. MULTIBOND-81 

содержит синтетические масла «Ronson Lube», которые 
делают продукт универсальным для: 
• смазка металлических и пластиковых поверхностей, 
• проникновение в трещины в структуре смазываемых 
материалов и соединений и ослабление 
корродированных соединений, 
• антикоррозийная защита смазываемых 

металлических деталей за счет создания на 
поверхности тонкой, хорошо прилипающей пленки, 
• улучшение свойств электроизоляционных 
поверхностей (например, высоковольтных проводов в 
автомобиле) 
• защита металлических поверхностей от 

проникновения влаги. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
MULTIBOND-81 - предлагается в двух модификациях: 
1. 8102 универсального типа: «щадящая» смазка 
металлических и пластиковых поверхностей, запорных 
механизмов, навесных замков, инструментов (в том 

числе прецизионных), уход за инструментами, 
скользящими механизмами, улучшение изоляции 
электрических проводов в автомобилях, 
антикоррозионная защита металла. поверхности и т. д. 
2. 8101 с дисульфидом молибдена: 
очень эффективное проникновение и ослабление 
корродированных соединений, смазка 

тяжелонагруженных механизмов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Оба вида смазки упакованы в 
идентичные контейнеры и описаны одинаково. Емкости 
со смазкой, обогащенной дисульфидом молибдена, 
имеют внутри металлический шарик. Перед 

использованием емкость следует энергично встряхнуть 
несколько раз.  
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Цвет: желтоватая прозрачная жидкость, без взвеси 
(8102), коричневая жидкость с черной суспензией 

MSO2 (8101). 

 
Запах: характерный 
Химический состав: синтетические масла, дизельное 
топливо. 
Нет коррозионной активности 

Растворимость в воде: нет 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
не содержит углеводородов, не содержит силиконов, 
не содержит трихлорэтана. 

УПАКОВКА: 
Спрей 600 мл или канистра 10 л. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Перед смазкой поверхность очистить механически от 
остатков клея, затвердевшей смазки, грязи, промойте 
или даже обезжирьте. MULTIBOND-81 следует нанести 
тонким слоем на смазываемую или защищаемую 

поверхность и оставить до полного увлажнения 
поверхности. При необходимости разъединяемые 
поверхности, особенно винтовые соединения, 
несколько раз смочить до достижения желаемого 
эффекта (разделения деталей). 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт классифицируется как опасный и оказывает 
негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду. Перед использованием продукта 
прочтите информацию, содержащуюся в паспорте 
безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для 
профессионального использования – хранить в 

недоступном для детей месте.  


