
MULTIBOND-83T 

Силиконовая смазка (паста) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-83T – (SWR TEMP) специальная 
силиконовая паста с неабразивными наполнителями и 
высокой теплопроводностью, для заполнения 

металлических соединений, где необходима хорошая 
теплопроводность; стабильна в широком диапазоне 

температур; используется в силовом оборудовании, 
светодиодных уличных фонарях и т. д. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
MULTIBOND-83T предназначен для заполнения швов 
между теплогенерирующими элементами и 
теплоприемниками. В частности, она используется в 
устройствах электропитания, мощных светодиодных 
лампах, теплообменниках в энергетике и везде, где 
требуется стабильная, нейтральная, 
водонепроницаемая смазка с хорошей 

теплопроводностью. 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Запах: слабый 
Форма: тиксотропная паста. 

Химический состав: силиконовое масло, твердые 

наполнители. 
Вязкость: паста 
Диапазон рабочих температур: -50 +250°С 
Плотность жидкости: 1,25 г/см3 

УПАКОВКА: 
Банка 250гр, ведёрко 5кг. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
На смазанные поверхности нанести тонким слоем с 
помощью шпателя или кисти. При заполнении шва 
между аккумуляторными элементами в виде пакетов из 
фольги заполняйте шов обильно и будьте осторожны, 

чтобы не проколоть пакеты острым инструментом. 
Примечание: паста не содержит абразивных 
наполнителей. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт классифицируется как опасный и оказывает 

негативное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду. Перед использованием продукта 
прочтите информацию, содержащуюся в паспорте 
безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для 
профессионального использования – хранить в 
недоступном для детей месте.  


