
MULTIBOND-85MoS2 

Комплексная смазка для 
подшипников с дисульфидом 
молибдена. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-85MoS2 – современная смазка для 
подшипников общего назначения, содержащая 

высокоочищенное минеральное базовое масло, 
литиевый комплексный загуститель, 
антикоррозионные, противоизносные, 

антиоксидантные присадки и дисульфид молибдена, 
что значительно повышает эффективность смазки, 
особенно при повышенных температурах. 
Характеризуется высокой температурой каплепадения, 
очень хорошей прокачиваемостью, высокой 
устойчивостью к горячей воде, хорошими смазочными 
и низкотемпературными свойствами, совместимостью с 

элементами из медных сплавов, а также очень высокой 
стабильностью при хранении. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
Многофункциональная высокотемпературная смазка, 
предназначенная для смазывания высоконагруженных 
подшипников качения и скольжения и других 

механизмов, в том числе с использованием 
централизованных систем смазки, работающих в 
диапазоне температур от -40°С до 160°С, 
периодически до 200°С. Особенно рекомендуется для 
смазки подшипников ступиц колес автомобилей, 
электродвигателей, вентиляторов, а также 

направляющих, шарниров и других автомобильных и 
промышленных механизмов. Благодаря высокой 
долговечности может использоваться для 
долговременной и необслуживаемой смазки различных 
типов машин и устройств без необходимости 
дополнительной «смазки» при нормальной 
эксплуатации. Допустимое значение параметра Dn для 

подшипников качения – 500 000. 
 
СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ, ОДОБРЕНИЯ: 
- ISO 6743/9: L-X-DEHB2  

- DIN 51502: KP2P-40  
- ASTM D4950: GC  
- NLGI: 2  

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Внешний вид: паста, похожая на вазелин. 
Цвет: серо-коричневый. 

 
Состав: минеральное масло, MoS2, загуститель, 
комплекс лития, усилители. 
Плотность (20°С): 0,87 г/см3 
Класс согласованности NLGI: 1,2,3 

Температура каплепадения: +230°С 
Диапазон рабочих температур: от -40 до +160°С 
(краткосрочно +200°С) 

УПАКОВКА: 
Контейнеры: 250г, 500г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Смазываемые элементы следует тщательно очистить от 
остатков старой смазки и тщательно обезжирить, 
желательно очистителем MULTIBOND -61 или 63. 
Смазку MULTIBOND -85MoS2 следует наносить на 
смазываемые поверхности кистью или шпателем.  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт не классифицируется как опасный. Перед 
использованием продукта прочтите информацию, 
содержащуюся в паспорте безопасности, и строго 
следуйте ей. Продукт для профессионального 
использования – хранить в недоступном для детей 

месте.  


