
MULTIBOND-8901 

Смазочно-охлаждающий спрей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND-8901 – профессиональное средство, 
предназначенное для улучшения механической 
обработки сплавов железа, цветных металлов (меди, 

цинка, олова, свинца, алюминия, латуни и бронзы). 
Это аэрозольный препарат, не содержащий хлора и 

силикона, для распыления на режущие инструменты 
перед или во время механической обработки (в 
основном сверления, нарезания резьбы, 
развертывания, протяжки и т. д.). Оно рассеивает 

тепло, образующееся при резке, одновременно 
смазывая его, предотвращая чрезмерный износ лезвия 
и улучшая качество обрабатываемой поверхности. 
Продукт обладает высокой устойчивостью к давлению, 
что позволяет ему надолго прилипать к поверхности 
режущего инструмента и предотвращает налипание 
грязи, стружки и др. Аэрозоль легко воспламеняется 

из-за газа-носителя, содержащегося в контейнере. 

ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
MULTIBOND-8901 - предназначен для обеспечения 
отвода тепла от режущего инструмента и 
обрабатываемого материала и повышения качества 

обработки. Жидкость следует распылять на режущий 

инструмент (сверло или метчик) до и во время 
обработки. Продукт обладает антикоррозионными 
свойствами. После завершения процесса обработки 
излишки заготовки убирать не нужно. MULTIBOND-
8901 предназначен для использования во всех 
процессах механической обработки черных, цветных 

металлов и их сплавов на низких скоростях резания.  
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА: 
Химический тип: синтетическое масло 
Дополнительные ингредиенты аэрозоля: 
растворитель, газ-вытеснитель. 

Цвет: бесцветный 
Запах: слабый 
Вязкость базового масла: 1000 [МПа.с] при 25°C. 
Удельный вес: 0,87 [г/мл] при 25°C. 

Точка затвердевания базового масла (ISO 3016): <-10 
°C 
Температура вспышки: >+160 °C 

Горючесть: легковоспламеняющаяся жидкость 
Окислительные свойства: нет 
Растворимость в воде: нерастворим. 
Хранение: до 24 месяцев при температуре 5-25°С в  

 
оригинальной и плотно закрытой упаковке. 

УПАКОВКА: 
Спрей-баллон 400 мл. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: 
Низкая биоразлагаемость. Это не опасно для 
окружающей среды. Избегайте попадания в 
окружающую среду. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Дозировать препарат рекомендуется через 
распылительный клапан, а в случае труднодоступного 
режущего инструмента - через клапанную головку с 
дозирующей трубкой. Тогда достигается лучшее 
покрытие поверхности. Без дозирующей трубки 
получается распыленная жидкость. Нанесите препарат 
на режущий инструмент с расстояния 2–4 см. При 

необходимости повторите операцию, чтобы инструмент 
не нагревался чрезмерно. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Продукт классифицируется как опасный и оказывает 
негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду. Перед использованием продукта 
прочтите информацию, содержащуюся в паспорте 
безопасности, и строго следуйте ей. Продукт для 

профессионального использования – хранить в 
недоступном для детей месте.  


