
MULTIBOND ultra MS 

Клей-герметик. 
(Допуск PZH на контакт с питьевой водой № 
HK/W/1061/04/2015) 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
MULTIBOND ultra MS – однокомпонентный клей и 
герметик на основе силаномодифицированного 

полимера (МС-Полимер). Отверждение в 

резиноподобный эластомер происходит благодаря 
реакции активных силановых групп с влажностью 
воздуха. MULTIBOND ultra MS имеет «встроенную» 
грунтовку, обеспечивающую универсальную адгезию к 
различным материалам, особенно к металлам, стеклу, 
камню, керамике, резине и многим пластикам. Поэтому 

трудоемкое и дорогостоящее грунтование основания 
становится ненужным, даже для трудносклеиваемых 
(алюминий, нержавеющая и кислотостойкая сталь, 
цинковые и хромовые гальванические покрытия). 
MULTIBOND ultra MS после полимеризации 
(отверждения) создает структуру с различной 
степенью твердости, указанной по шкале для каучуков 

в диапазоне 35-60 ShA – в зависимости от 
разновидности продукта. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Благодаря своей химической структуре MULTIBOND 
ultra MS сочетает в себе преимущества других 

эластичных клеев (например, силиконов, 
полиуретанов), но лишен их недостатков: 
• не содержит изоцианатов и поэтому не требует 
специальной маркировки; 
• не содержит растворителей и практически не имеет 
запаха; 
• не вступает в реакцию с чувствительными 

основаниями: лаками и пластиками, например, 
пенопластом; 
• можно покрывать одно- и двухкомпонентными 
красками и лаками на основе растворителей и воды 
• не содержит ароматических соединений – поэтому 
обладает отличной устойчивостью к изменению 
погодных условий и процессам старения; 

• проявляет высокую устойчивость к УФ-излучению, 

контакту с холодной и горячей водой, мыльной водой, 
моющими средствами, рассолами и слабыми 
растворами кислот и щелочей; 
• устойчивость к плесени, возможность постоянного 
контакта с питьевой водой; 

• отсутствие контактной коррозии в клеевом 
соединении; 

 
• легко наносится, гладкий и устойчивый к оседанию 
(содержит 100% сухих веществ); 
• упрощение конструкции и исключение механических 
соединений; 

• равномерное распределение напряжений в 
соединении, гашение вибраций, предотвращение 
усталости материала – предотвращение появления 
трещин, изломов и т.п.; 
• повышение уровня условий производства и снижение 

общих затрат на сборку.  
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
MULTIBOND ultra MS находит множество применений в 
различных отраслях промышленности и мастерских: 
· гибкое, прочное склеивание и герметизация 
элементов конструкции, используемое для поглощения 

вибраций, напряжений, вибраций и ударов; 
· устранение напряжений, возникающих вследствие 
разного температурного расширения склеиваемых 
материалов и повышение динамической жесткости 
соединения; 
· гибкая, стабильная и самовыравнивающаяся 
герметизация швов, стыков, а также внутренних и 

наружных швов, которые затем можно красить; 
· гибкое, качественное покрытие, используемое для 
защиты поверхности. 

 

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ: 
· склейка нахлестных соединений листового металла и 

рулонных листов, где задачей является передача 
нагрузок конструкции; 
· приклеивание лент, листов, металлических пластин и 
пластиковых конструктивных элементов к корпусам 
· приклеивание сэндвич- и изоляционных плит; 
· вклейка стекол и пластиковых окон в металлические, 
деревянные или другие рамы; 

· монтаж элементов кузова на окрашенные 
поверхности (обтекатели, молдинги, украшения); 
· герметизация швов, металлических нахлестов и 
кромок монтажных швов в металлоконструкциях, 
силосах и контейнерах, кузовах автомобилей, 
кораблей и катеров; 

· герметизация кабельных и трубных проходок и 
фланцевых соединений 
· защитное покрытие алюминиевых, стальных и 
пластиковых поверхностей при монтажных  
элементах конструкций, емкостных  
конструкциях и их ремонте; 
· антикоррозионная защита  



заклепок, винтов, сварочных швов, шасси автомобилей 
и лодок. 
 

ПРИМЕНЕИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
· судостроение и яхтенная промышленность; 
· производители контейнеров, мобильных зданий, 
промышленных, спортивных и коммерческих объектов; 
· производители специальных кузовов для 
транспортных средств: рефрижераторов, изотермов, 
фургонов, машин скорой помощи, полицейских и 

военных автомобилей и других, предназначенных для 

эксплуатации в умеренных и тропических погодных 
условиях; 
· производители автомобильных прицепов; 
· производители вагонов и других железнодорожных 
транспортных средств; 
· авиационная индустрия; 

· производители машин и станков; 
· производители вентиляционного и 
кондиционирующего оборудования; 
· производители оборудования для общественного 
питания; 
· изготовители рекламных конструкций и витринного 
оборудования; 

· производители в автомобильной промышленности и 
тюнинга транспортных средств. 
 

ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ: 
Формирование плёнки, а также затвердевание до 
гибкого состояния зависит от температуры 

окружающей среды и влажности воздуха – чем выше 
температура и влажность, тем быстрее идет процесс 
полимеризации. Кроме того, время затвердевания 
зависит от толщины шва и размера его поверхности. 
Важно: макс. толщина шва не должна превышать 6 
мм, а при склеивании больших поверхностей клей 
следует наносить полосами так, чтобы между полосами 

клея оставался воздух (влага). В противном случае 
клей полимеризуется только по краям стыка, а его 
внутренняя часть останется незатвердевшей очень 
долгое время. 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА НЕОТВЕРЖДЁННОГО 

ПРОДУКТА: 
Химический тип: MS Полимер нейтральной 
полимеризации 
Цвет: бесцветный, белый, серый, черный 

Вязкость: паста 
Удельный вес: 1,4 – 1,6 г/см3. 
Содержание растворителя: нет 

 
Срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев. 
Время применения: 10-15 минут. 
Время формирования плёнки: 25-50 мин. 
Время полного затвердевания: 2-3 мм/24 часа. 

(время при относительной влажности >50% и 
температуре около 23°С) 
Изменение объема: менее 1% 
Температура вспышки: 430°С. 
Температура применения: от +5 до +50 °С. 

Макс. Заполнение зазора: 6 мм 
 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ОТВЕРЖДЁННОГО 

ПРОДУКТА (>28 дней): 
Твердость: 35-60 ShA 
Напряжение при 100% удлинении: 1,8-2,1 МПа. 
Долговечность растяжение: 2,5-3,8 МПа 

Удлинение при разрыве: 300-350% 
Диапазон рабочих температур: -40 +90°С 
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению:  
очень хорошая 
Химическая устойчивость: 
Вода, мыльная вода, соляной раствор, слабые 

кислоты и основания: очень хорошо 
Адгезия: 
стекло, керамика, камень, сталь, алюминий, медь, 
латунь, бронза, нержавеющая и кислотостойкая сталь, 

оцинковка – очень хорошо; лакокрасочные покрытия, 
пластики (кроме полиолефинов) – хорошо. 

УПАКОВКА: 
Картриджи 300 мл, фольга 600 мл по запросу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
Клей следует наносить на сухие и чистые основания. 
Соединяемые элементы необходимо тщательно 
очистить от остатков старого герметика и тщательно 

обезжирить, желательно очистителем MULTIBOND -61, 
-63. Дайте пористым поверхностям высохнуть в 
течение примерно 10 минут. Клей следует наносить на 
одну сторону фланцевого соединения в виде 
непрерывной ленты от аппликатора, при 
необходимости разравнивая шпателем. Затвердевший 
клей можно разровнять рукой, смоченной мыльным 

раствором, или полиэтиленовой или 
полипропиленовой пленкой. Рекомендуется, особенно 
для более толстых швов, затвердевать клею при 
комнатной температуре (около 23°С).  
При низких температурах клей  
схватывается медленно, при  

высоких – быстро. 


